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Orrsugár kormány:
Ha egy hajó lassan manőverezik, akkor szükséges a hajó irányításának teljes kézben tartása. Erre jó eszköz az orrsugár kormány.
Technikai adatok:
	Motor:
	megfordítható, 1.5kW-os kivezetés (2 HP)

	Nyomóerő:
	250 N (25 kgf).

	Cső hossza:
	min. 220 (opcionális)

	Cső átmérője:
	110mm

	Tömege:
	10kg

	Feszültség:
	12 Volt D. C.

	Folyamat hossza:
	4 percfolyamatosan vagy 4 perc/óra 200A-en


További típusok:

35 kgf (12 Volt)
95 kgf (12 vagy 24 Volt)
55 kgf (12 vagy 24 Volt)
160 kgf (24 Volt)
75 kgf (12 vagy 24 Volt) 
220 kgf (24 Volt)
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Csövek:
Ivóvízcsövek:

Ivóvíz és szennyvíz szállítására is alkalmas PVC-ből készült cső acél spirállal.

	Belső átmérő:
	Külső átmérő:
	Tömege:
	Max nyomás:
	Hajlítási szög:

	10mm
	16mm
	0,16 kg/m
	7 bar
	20mm

	12mm
	18mm
	0,18 kg/m
	7 bar
	25mm

	16mm
	22,4mm
	0,23 kg/m
	6 bar
	35mm

	20mm
	26,8mm
	0,34 kg/m
	5 bar
	50mm

	25mm
	33mm
	0,51 kg/m
	5 bar
	60mm

	30mm
	38,4mm
	0,60 kg/m
	4,5 bar
	70mm

	32mm
	40,4mm
	0,65 kg/m
	4,5 bar
	75mm

	35mm
	44mm
	0,73 kg/m
	4 bar
	80mm

	38mm
	47mm
	0,80 kg/m
	4 bar
	90mm

	40mm
	49,4mm
	0,87 kg/m
	3 bar
	95mm

	45mm
	55mm
	1,10 kg/m
	3 bar
	110mm

	50mm
	60mm
	1,20 kg/m
	3 bar
	125mm


Vetus
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Üzemanyagcsövek:
Benzin és diesel üzemanyag szállítására is alkalmas cső

	Belső átmérő:
	Külső átmérő:
	Tömege:
	Max nyomás:
	Hajlítási szög:

	8mm
	16mm
	0,20 kg/m
	3,4 bar
	35mm

	10mm
	18mm
	0,24 kg/m
	3,4 bar
	45mm

	13mm
	22mm
	0,28 kg/m
	2,5 bar
	60mm

	16mm
	25mm
	0,33 kg/m
	2,5 bar
	70mm

	25mm
	35mm
	0,70 kg/m
	2,5 bar
	110mm
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Kipufogó csövek:
A megerősített spirálszerkezetnek köszönhetően a Vetus kipufogócső sokkal erősebb és rugalmasabb. A kipufogócsövek 152mm-es belső átmérőig 1,5x 152mm-es belső átmérő fölött pedig 2x a hajlítási sugár. Ennek a nagy rugalmasságnak köszönhetően a beszerelés gyorsabbá és könnyebbé válik.
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Szennyvízcsövek:
PVC-ből készült acél spirállal erősített szennyvíz vezeték.-5°C–60°C-ig használható. 
	Belső átmérő:
	Külső átmérő:
	Tömege:
	Max nyomás:
	Hajlítási szög:

	8m
	14mm
	0,14 kg/m
	10 bar
	30mm

	16mm
	22mm
	0,20 kg/m
	9,5 bar
	60mm

	19mm
	25mm
	0,30 kg/m
	8,5 bar
	75mm

	25mm
	32mm
	0,40 kg/m
	7 bar
	120mm

	38mm
	46mm
	0,60 kg/m
	6 bar
	170mm

	45mm
	53mm
	0,70 kg/m
	5,5 bar
	280mm


Vetus
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Szennyvízcsövek(szagtalan):

SBR gumiból készült acél spirállal erősített vezeték. -40°C-+70°C-ig használható. 20m hosszú tekercsekben.

	Belső átmérő:
	Külső átmérő:
	Tömege:
	Max nyomás:
	Hajlítási szög:

	16mm
	26mm
	0,45 kg/m
	3 bar
	50mm

	19mm
	29mm
	0,51 kg/m
	3 bar
	65mm

	25mm
	36mm
	0,68 kg/m
	3 bar
	55mm

	38mm
	48mm
	1,00 kg/m
	3 bar
	100mm

	102mm
	115mm
	3,47 kg/m
	3 bar
	275mm
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Melegvízcsövek:

Alkalmas ivóvíz szállítására-30°C-tó +160°C-ig. Melegvizes rendszerekhez, bojlerekhez. Hossz: 10m. EPDM gumiból készült.
	Belső átmérő:
	Külső átmérő:
	Tömege:
	Max nyomás:
	Hajlítási szög:

	13
	23
	0,37 kg/m
	8 bar
	95mm

	16
	26
	0,43 kg/m
	8 bar
	110mm


Hőszigetelő csövek:
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Hőszigetelő csövek zárt fűtő/hűtő rendszerekhez. Pl. légkondicionáló, központi fűtés, vagy kombinált fűtő-hűtő rendszerekhez. Hőálló:–25°C és +80°C között. Víz és hűtőfolyadék szállításához. 20 m-es tekercsekben. Készült: EDPM gumiból belső merevítő anyagokkal.

	Belső átmérő:
	Külső átmérő:
	Tömege:
	Max nyomás:
	Hajlítási szög:

	16mm
	30mm
	0,6 kg/m
	1,5 bar
	112mm

	25mm
	39mm
	0,8 kg/m
	1,5 bar
	175mm


Vetus
Csőcsatlakozók:

Műanyag csőcsatlakozó
Csőcsatlakozó

Kipufogócsőhöz 40 és
Műanyagból készült és ideális 

150mm közötti átmérőhöz.
A Vetus kipufogócsövekhez.
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Hajóablakok:

[image: image12.png]


Ezek a hajóablakok rozsdamentes acélból készültek. Két különböző kiszerelésben:

Rozsdamentes acél belső keret füstszínű 8mmes akrillal. 
CE class. A1 10mm-es, füstszínű akril keret nélkül.
[image: image13.png]


További típusok:
PWS31 (220mm)

PWS32 (260mm)
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PMS23 (H.:346mm Sz.:199mm)

PMS24 (H.:390mm Sz.:199mm)
Vetus
Benzin tankok:
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A Vetus 10 különböző méretű, és alakú benzintankot kínál. 

25, 42, 61, 88, 110, 137, 170, 215, 335 vagy 390 literes méretben.
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Ivóvíz tartályok:

A Vetus 9 különböző méretű és alakú ivóvíztartályt gyárt.
42, 61, 88, 110, 137, 170, 215, 335 vagy 390 literes méretben
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Szennyvíztankok:
7 különböző méretű és alakú szennyvíztartály.

42 61 88 110 137 170, és 215 literes méretben.
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Kormánykerekek:
VETUS KS típusú kormánykerekek rozsdamentes acélból szélein egy réteg félkemény PU-szivaccsal. Kiállnak minden időjárási viszontagságot. Következmény: nincs több hideg kéz ezekkel a puha érzetű csodás kormányokkal. Típusok: KS 32, KS 38, KS 45 és KS 55 
Vetus
Mahagóni kormánykerék:

Típusok:
KC
KA
KB 

Teljes átmérő:
rozsdamentes acél abroncs
fa abroncs 

30*42*52
Teljes átmérő:
Teljes átmérő:



42*52*60
46*55
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Szellőzők:
A köpeny és a gyűrű is rozsdamentes acélból készült. A köpeny bármiféle szerszám nélkül eltávolítható. Csak a felső gyűrűt kell kézzel eltávolítani. Rendelhető hozzá szúnyogháló, vagy rozsdamentes acél fedő.
[image: image1.png]¥

L3

~L .

by

—- £




YOGI-316
TOM–316
JERRY-316
DON-316
További típusok: 

YOGI-316W, TOM-316W, JERRY-316W, DON - 316W, YOGI, TOM, JERRY, DONALD, YOGI-S, TOM-S, JERRY-S, DONALD-S
Vetus
Lámpák:
A YOLANDA lámpák bronzból vagy alumíniumból készülnek, háromféle méretben, és kétféle kivitelben. A beépített tükrökről visszaverődő fény 30%-kal növeli a teljesítményt. A 120-as és 150-es modellek kapcsolóval kaphatók, a 250-es pedig kapcsoló nélkül.
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Flexibilis tankok:

Ezeket a tankokat egyszerű, és gyors beszerelni, mivel felveszi az adott hely alakját. Olyan helyre is betehetőek amit nehéz elérni. Tehát szinte egyáltalán nincs szükség semmilyen eszközre a beszereléshez. Igazából a csatlakozó beszerelése, és a kivezető cső csatlakozása az egyetlen dolog amit el kell végezni.
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Ivóvíz tankok:

	Kapacitás:
	Paraméterek:
	Vastagság megtöltve:

	(hozzávetőlegesen)
	(hozzávetőlegesen)
	(hozzávetőlegesen)

	55L
	68 x 76cm
	24cm

	70L
	76 x 76cm
	27cm

	100L
	96 x 76cm
	27cm

	160L
	128 x 76cm
	27cm

	220L
	179 x 76cm
	27cm

	100L (háromszögletű)
	117 x 149cm
	24cm


Vetus
Szennyvíz tankok:
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Négyszögletű flexibilis szennyvíz tartályok. Max 30 cm-es vastagság.
Akkumulátorok:
Kapacitás(Ah):
55
70 
 108
120 
143 
165
200 
225 

Feszültség:
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Működési idő
90 
110
180 
230 
300 
320 
430 
440

Paraméterei
24,4x17,5 
27,9x17,5
33x17,5 
50,5x18,2 
50,8x21,5
50,8x21,5 
51,2x27,7
51,2x27,7 

(cm) Hx Mx Sz
x17,5 
x17,5 
 x24 
x23,4 
x23,4 
x23,4 
x24,4 
x24,1
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Tömege(kg):
14,6 
16,4 
26 
35,4
41
41,3 
58,6 
59,9 
Vetus
Diesel motorok:
Technikai adatok: (M 4.17)
	Alap motor:
	Mitsubishi

	Kapacitás:
	1758 cm³

	Hengerek száma:
	4

	Akkumulátor
	12 Volt - 50 Amp.

	Max teljesítmény a lendkeréken (ISO 3046-1) 
	30.9 kW ( 42LE )

	Maximum fordulatszám
	3000

	Fogyastás1800-as fordulatszámon:
	252 g / kW.h ( 185 g/LE.h )

	Irányváltó standard :
	Technodrive TMC60

	Tömege (irányváltóval együtt) :
	185kg

	Bojler csatlakozás:
	standard

	Hűtőrendszer
	Indirekt hűtés

	ISO 8665-nek megfelel
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További típusok:
M 4.15: 4 Hengeres 24,3 kW (33 LE)
M 3.09: 3 Hengeres 18,4 kW (25 LE)
M 2.06: 2 Hengeres 11,8 kW (16 LE)
M 2.D5: 2 Hengeres 9,5 kW (13 LE)
M 2.C5: 2 Hengeres 8,2 kW (11 LE)
Deutz diesel motorok:
	Technikai adatok:
	DT67
	DTA67

	Motor alapja:
	Deutz BF6M1013E
	Deutz BF6M1013EC

	Kapacitás:
	7140 cm3 
	7140 cm3 

	Hengerek száma:
	6
	6

	Akkumulátor
	12 Volt - 95A
	12 Volt – 95A

	Max teljesítmény a lendkeréken
	170 kW (231 hp)
	210 kW (286 hp)

	Maximum fordulatszám
	2600
	2600

	Fogyasztás
	200 g/ kW.h
	195 g/kW.h

	Irányváltó
	ZF63A
	ZF80A

	Tömege(irányváltóval)
	777kg
	826kg

	Hűtőrendszer
	Hőcserélős hűtés
	Hőcserélős hűtés


Vetus
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További típusok:

DT 66 - 6 Hengeres, 125 kW (170 LE) 

DTA 66 - 6 Hengeres, 155 kW (210 LE)
DT 44 - 4 Hengeres, 84 kW (114 LE)

DTA 44 - 4 Hengeres, 103 kW (140 LE)
D4.29: 4 Hengeres, 48,1 kW (65,4 LE)
DT4.29: 4 Hengeres, 61 kW (83 LE)
Diesel generátorok:

Vetus GHS 6.2:
Teljesítmény:
6KW

Feszültség:
230V

Folyó áram:
22,5A

Vetus motor típus:
M2. C5
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Tömege:
120kg

További típusok:

GHS 4
GHS 6,2/8
GHS 6.2 / GHS 14
GLS 14 / GHS 24
GLS 25
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Bojler (dupla falú):

A motor hűtőfolyadéka a külső és a belső réteg között mozog. Ez fölmelegíti a bojler belsejében lévő friss vizet. A felhasznált anyagok lévén a bojler olyan jó hatásfokkal dolgozik hogy a napi hő veszteség kb. 8°C.
Vetus
Hajós székek:
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A szék borítása szintetikus anyagú, ami ellenállóbbá teszi fizikai ártalmak ellen, illetve UV sugarakkal szemben is. Egyéb részei alumíniumból, vagy tartós műanyagból vannak. Magassága állítható. Fehér és mélykék színben kapható. 


CAPTAIN
ADMIRAL
COMMODORE
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Sz.:54cm
SZ : 58cm
SZ : 65cm 
Á : 52cm 
Á : 64cm 
Á : 56cm 
M : 53cm
M : 52cm 
M : 45cm
Légkondicionáló berendezés:
A Vetus klíma egy kombinált készülék amely egyszerre fűteni és hűteni is képes. Így egyszerre télen fűtés és nyáron légkondicionáló. 3, 5, 10, és 15KW-os kiszerelésben.
Alumínium és cink anódok:
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Édesvizekre alumínium anódokat ajánlunk mivel az alumíniumnak nagyobb a potenciálkülönbsége más anyagokkal, mint a cinknek. Tengerre cink anódokat ajánlunk. Alumínium is használható tengeren, de sokkal gyorsabban tönkremegy, mint a cink.
Vetus
Elektromos hajókürtök:
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M típusú hajókürt. 12 vagy 24 voltos változatban, magas vagy alacsony frekvenciájú hanggal. A szimpla kürt alacsony frekvenciával 340 Hz-es, a magas hangtartományú 390Hz-es hangot ad ki 112dB-es erősségben. Kapható duplakürtös kombináció is, amely mindkét tartományban megszólal összesen 114dB-es erősséggel.
Propellerek:

A hajópropeller valószínűleg az egyik legfontosabb alkatrésze a hajómotornak. Specialisták, akik meg tudják mondani, milyen propellerre van szükség, sajnos nem léteznek. A Vetus egy speciális számítógépes program segítségével számítja ki a legideálisabb hajócsavar paramétereit. 

	
	Propeller átmérője:
	
	Legnagyobb átmérő
	Legkisebb átmérő
	Kúp hossza

	3-levelű propeller P3B
	3-levelű propeller P3C
	4-levelű propeller P4E
	
	
	

	12"-15"
	12"-15"
	
	25mm
	19mm
	60mm

	16"-18"
	16"-18"
	
	30mm
	22mm
	80mm

	19"-21"
	19"-21"
	18"-20"
	35mm
	26mm
	90mm

	22"-24"
	22"-24"
	21"-22"
	40mm
	30mm
	100mm

	25"
	25"
	23"-24"
	45mm
	34mm
	110mm

	nagyobb mint 25"
	nagyobb mint 25"
	
	50mm
	38mm
	120mm
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Vetus
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Vetus

Vetus

Irányítópanel orrsugár kormányokhoz:
Tulajdonságai:
· Védelem a véletlen és a nem megfelelő műveletek ellen.
· Automatikusan lekapcsol 30 perc után, ha nem használják.

· Túlhajtás elleni védelem.
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Adatlap propellerkalkulaciéhoz

Vevé:

Tulajdonos neve:

Cim:

Telefon:

I
[
Véros: |
I
L

Fax:

Hajé

Hajé tipusa:

Anyaga:

Vizkiszoritds (tomege):

Sebessége:

Motor tipusa:

LE (max) 1SO 3046-1/DIN/SAE:

Fordulatszam (max):

Irdnyvalté tipusa:

Propellerek szama:

Propeller tipusa:

[
[
[
Attételi arény: |
[
[
[
[

Rotécid iranya:





BPSE    85 x 85mm  
BPJE    85 x 85mm
BPJDE    85 x 136mm
További típusok: BPS, BPJ, PJST
[image: image41.jpg]Toltse ki ezt az adatlapot!
Ne felejtse el a csilaggal jelolt részeket.

Standard taper of shaft holes of VETUS propellers (1:10). Dimensions according to ISO 4566
Propeller diameter Largest Smallest Hub length Keyway

3 bladed 3 bladed 4 bladed diameter | diameter L width

propeller P38 | propeller P3C | propeller P4E | shaft hole D | shatft hole d B

12"-15° 12°-15" 14"-15° 25 mm 19 mm 60 mm 8mm
16"- 18" 16"-18" 16"-17" 30 mm 22mm 80 mm 8mm
19"-21" 19°-21° 18"-20" 35mm 26 mm 90 mm 10 mm
22"-24" 22" -24" 21"-22" 40 mm 30 mm 100 mm 12mm
25" 25" 23"-24" 45 mm 34 mm 110 mm 14 mm
greater than 25*(greater than 25", 50 mm 38 mm 120 mm 14 mm

tus tolti

To be filled out by Vetus ( )

Recommended propeller type and size:

Calculated by:

Date:

Remarks:




Hidraulikus orrsugár kormány:

Stern 150:
A hidraulikus motor teljesítménye 3.5 kW, és maximum 3000-es fordulatszámon forog. Áramlási sebessége 13 l/perc, a működési nyomás pedig 165 bar. A motor kapacitása 4.2 cm3 fordulatonként. Ez az orrsugár kormány úgy lett megtervezve, hogy illeszkedjen 150mm-es átmérőjű alumínium, vagy acél csőbe.
További típusok:

Stern 185 (6KW, 185mm)
Stern 250 (9.5 KW 250mm)
Vetus

Hidraulikus kormányrendszer:
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A Vetus különleges figyelmet szentel a modern technikai megoldásoknak, és annak, hogy valóban kiváló hidraulikus kormányrendszereket adjon el.

Konstrukció:
A hidraulikus kormányrendszerek tartalmaznak hidraulikus pumpát, és egy hengert, ami csatlakoztatva van a csövekhez (réz, acél műanyag). 
A pumpa hengeres dugattyúval működik. Belül egy kisebb dugattyú van, amit közvetlenül a hidraulikus kormányrendszer hajt meg. Ez nem éppen a legolcsóbb, de az egyetlen biztonságos és megbízható hidraulikus rendszer. A henger dupla irányú típus, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a kormányzásnak megfelelő irányban az ív mentén elforduljon.
MTC 30:
	Technikai adatok:
	

	Csapáshossz:
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150mm

	Térfogat:
	67cm³

	Irányító kar furattávolsága:
	129mm

	Tömege:
	1.8kg


További típusok:

MTC 52

MTC 72

MTC 125

MTC 175
Vetus
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„Követő” kormányrendszer:
Mivel a legtöbb hajó már rendelkezik manuális, hidraulikus kormányrendszerrel ezért a „Követő” könnyen beszerelhető, és telepíthető. Ha az ember vissza akar váltani manuális kormányzásra, akkor csak annyit kell tennie hogy lekapcsolja a rendszert
Auto-pilot:
[image: image45.png]


Az auto-pilote egy elektromos egység, ami lehetővé teszi, hogy anélkül, hogy a kormányhoz kéne nyúlni. Az iránytartás folyamatos kormányzással fölöslegessé válik, ha telepítve van az auto-pilot. A VETUS „automata pilóta” alkalmas motorcsónakokhoz, vitorlásyachtokhoz, vagy kisebb yachtokhoz is. Cégünk forgalmazza az összes alkatrészt, ami hidraulikus kormányrendszerekhez kell 
Farsugár kormány:
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A VETUS farsugár kormány orrsugár kormányokkal együtt nagy navigációs lehetőségeket ad kikötéskor, vagy egyéb manővereknél. A gyakorta fellépő helyhiány miatt a farsugár kormány kisméretű csővel rendelkezik. Hossza 220mm, az átmérője pedig 110mm. Ez a motor 250 Newtonos erőt tud kifejteni.

Vetus

Gumiszegély:
Az összes VETUS gumiszegély sötétszürke, fekete színű, mivel ez a legsemlegesebb szín. A HARO, TRAP, és POLY típusoknál kapható fehér színben is (RAL 9003)
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POLY
KAB

Deck szellőzők:
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A kisebb kabinokban, ahol nincs légkondicionáló fontos, hogy legyen egy deck szellőző ami felfrissíti a benti levegőt és kiegyenlíti a hőmérséklet különbséget. Az UFO ventillátorokat nem lehet lezárni, így mindig frissíti a levegőt. Az UFO modellek kombinálhatók más elektromos ventillátorokkal. Ezek eső-, és fröccsenés állóak.
Szellőző motorokhoz:
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Egy motor kb. 4,5m³ levegőt használ fel lóerőnként egy óra alatt. Ezenkívül a motoroknak, főleg az erősebbeknek, szükségük van hűtésre is. Ennek a levegőnek el is kell hagynia a motorteret. Ezért van szükség szellőzőre.

Vetus

Technikai adatok:
	Típus
	Belső hossz (mm)
	Külső hossz (mm)
	Belső szélesség (mm)
	Külső szélesség (mm)
	R
	Nettó légáteresztő felület (dm2)

	VT MSZ 20
	280
	300
	97
	117
	48,5
	0,83

	VT MSZ 25
	330
	350
	97
	117
	48,5
	1,00

	VT MSZ 30
	340
	360
	110
	130
	55
	1,22

	VT MSZ 40
	430
	450
	110
	130
	55
	1,59

	VT MSZ 50
	470
	490
	126
	146
	63
	2,02

	VT MSZ 60
	550
	570
	126
	146
	63
	2,41

	VT MSZ 70
	570
	590
	139
	159
	69,5
	2,83

	VT MSZ 80
	640
	660
	139
	159
	69,5
	3,21

	VT MSZ 90
	650
	670
	152
	172
	76
	3,63

	VT MSZ 100
	710
	730
	152
	172
	76
	4,00

	VT MSZ150
	730
	750
	178
	198
	89
	5,03

	VT MSZ 150
	870
	890
	178
	198
	89
	6,08
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Irányváltó kar:

RCTOPS (AISI 316) Vízszintesen felszerelhető irányváltó kar. Kapható függőlegesen fölszerelhető változata is. A VETUS irányváltók jó minőségű, fényezett, rozsdamentes acélból készülnek.(AISI 316)
Típusok:

RCTOPB, RCTOPTB, AFSTTOP, AFSZTIJ, AFSTTOPT, SISCO (AISI 316), SICO

Hűtővízszűrő:
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Az összes VETUS szűrőberendezés könnyen leszerelhető fedővel rendelkezik. A szűrő tisztítása mindössze 30 másodpercet vesz igénybe.

140
Anyaga:

Háza: Polipropilén GF

Szűrő: Poliamid

Burkolat: Polikarbonát 
További típusok: 330, 1320, 1900, 525
Vetus

Vizes kipufogórendszerek:
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Első dob („Kacsa”):
30mm/40mm/45mm/51mm-es belső átmérőjű kipufogócsőhöz. Kapacitása 2,25L.
Típusok:

LP 30, LP40R, LP45R, LP50R, LP50S, LP 60, LP75, LP90

Második dob („Hangtompító”):
[image: image56.png]502135



40mm/45mm/51mm/60mm/75mm/90mm/102 mm-es kipufogócsövekhez. A rendszernek ez a része összekeveri a kipufogógázt vízzel, ezáltal csökkenti a zajt. 
Típusok:

MP 40, MP 45, MP 50, MP 60, MP 75, MP 90, MP100
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Harmadik dob („Hattyú nyak”):
40mm/45mm/51mm, vagy 60mm csövekhez. A műanyagból készült nyak megakadályozza, hogy a rendszerbe tengervíz kerüljön.
Típusok:

LT 40, LT 45, LT 50, LT 60

Vetus

Tengely kihajtás:
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Kisebb motorokhoz a VETUS tervezett egy olyan tengely, 25, és 30mm-es átmérővel, ami minimális nehézséggel beszerelhető. Ezek a tengelyek környezetbarátok: védik a az alkatrészeket a természetes vizektől olaj vagy kenőanyag nélkül. 
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